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1 Zu diesem Dokument

1.1 Inhalt und Zweck
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Diese Dokument beschreibt die Montage der STL-G V

Verteilerplatine in das STL-G Gehduse.

1.2 Zielgruppe

Dieses Dokument richtet sich an Monteure und
Fachkrafte, die von dormakaba fir die Montage
autorisiert wurden.

1.3 Mitgeltende Dokumente
» Die Montageanleitung STL-G

1.4 Dokumentenaufbewahrung
Dieses Dokument ist nach der Montage und

Inbetriebnahme dem Betreiber zu Ubergeben.

1.5 Verwendete Symbole

Reihenfolge der Handlungsschritte

Verweis auf ein Kapitel
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Verweis auf eine anknUpfende
Montageanleitung

STL-GV

Montageanleitung

dormakaba

2 Sicherheit

21 Bestimmungsgemdl3e Verwendung
Die STL-G V Verteilerplatine erweitert die
Anschlussmoglichkeiten in einem STL-G Turterminal.

2.2 Personalqualifikation
Die Montage darf nur von dormakaba autorisierten
Personen durchgefUhrt werden.

3 Produktbeschreibung

Die STL-G V Verteilerplatine vereinfacht die
Verdrahtung aller Komponenten eines SafeRoute
Systems in einem STL-G TUrterminal.
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4 Montage

471 Die STL-G V Verteilerplatine montieren
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4.2  Klemmenbelegung
1
Q STL-G=V x9 16TxRx 3 [T
2 " 1 X5 9999
o E X8 1AS 1 Outl
o [ 0000
’—:] o
j % X7 1In1 1 Out2
j > 0000
m ’—b I:ICIDHI;]H
I T
= = e
X6 3B A1
11892 ¢
X3 3 B A1
+24V GND 99%%
X2 3B A1
11200
X1 g fl=— 2svDC | V. I hi K t
& 11  oND ingang zur Versorgung aller angeschlossenen Komponenten
X2 [10]— 24VDC Anschluss der DCW Komponenten
X3 <» DCW®-Bus
X4 [B O] =-» DCW®-Bus
X6 _[30]1 ©CND
Xs =
i
]
i
— Anschluss Flachbandkabel
i
]
i
]
L=
X7 [10O]— 24VvVDC
<— 5-28V DC statische Ansteuerung (s. SCU-TL Beschreibung)
[10]— 24V DC
—out2Q| | Ausgang 2 Sammelalarm (s. SCU-TL Beschreibung)
x8 [1O0]— —— 7 Ausgang
- ——j‘//—i‘ Alarmsystem, z.B. Brandmeldeanlage oder Rauchmelder (s. SCU-TL Beschreibung)
—» 24V DC verriegelt (s. SCU-TL Beschreibung)

_ow1Q| | Ausgang 1

X9 1G O] —= geschaltete Spannung (z.B. Test ,Power Reserve Modul M-SVP/SVP")
TxO| == RxD

RxO| <+ TxD RS232-Schnittstelle
3O|=> GND

STL-GV WN 059709 45532 2019-04 3



Originaldokument, Anderungen vorbehalten

4.3  Montage abschlie3en

1. Die Montage und Inbetriebnahme im Prifbuch
dokumentieren.

2. Dieses Dokument dem Betreiber Gbergeben.

5 Demontage und Entsorgung

Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge
der Montage und muss durch sachkundiges Personal
erfolgen.

Das Produkt muss umweltgerecht entsorgt
werden. Elektrotechnische Teile und Batterien
dirfen nicht Uber den Hausmill entsorgt
werden. Die elektrotechnischen Teile und
Batterien in den dafir eingerichteten Annahme- und
Sammelstellen entsorgen. Beachten Sie die fur Sie
geltenden nationalen gesetzlichen Vorschriften.
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