
Produktzertifikat
Die Firma
DORMA-Glas GmbH
bestätigt hiermit, dass
das Produkt

Horizontales Schiebewandsystem
HSW-G, HSW-GE, HSW-GP, HSW-R/ISO, FSW

im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle in regelmäßigen Abständen entsprechend
dem unter Punkt 1 beschriebenen Versuchsaufbau geprüft wird und die unter Punkt 2
angegebenen Eigenschaften aufweist:

1. Versuchsaufbau/Prüfbedingungen:

Anzahl der Zyklen mit Verzweigungseinfahrt 10.000
in Anlehnung an die EN1527:1998

Gewicht des Testflügels bis 150kg zzgl. Sicherheitsfaktor
in Anlehnung an die EN1527:1998

Optionale Flügelfunktionen (Drehen und Pendeln) werden in Anlehnung an
die EN1935:2002 (Bänder) und die EN1154:2003 (Türschließmittel)
getestet.

2. Produkteigenschaften

Nr. Kriterium Produkt Grenzwert
1 Dauerhaftigkeit

Schieben G, GE, GP, R/ISO, FSW 10.000 Zyklen

2 Dauerhaftigkeit
Funktionsflügel G, GE, GP, R/ISO, FSW 500.000 Zyklen

G  Schiebeflügel 150 kg

G  Funktionsflügel

GP  Schiebe- und Funktionsflügel

R  Schiebe- und Funktionsflügel

100 kg

ISO  Schiebe- und Funktionsflügel 120 kg

3 Maximales
Flügelgewicht

GE  Schiebe- und Funktionsflügel 80 kg
G  statisch
(max. Winddruck) 300Pa

G  dynamisch
(max. Windgeschwindigkeit) 133km/h

R - statisch
(max. Winddruck) 1500Pa

R - dynamisch
(max. Windgeschwindigkeit) 133km/h

ISO - statisch
(max. Winddruck) 1700Pa

4 Windwiderstand

ISO - dynamisch
(max. Windgeschwindigkeit) 133km/h
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