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Sicurezza Inversione di marcia Arresto

Sensori di sicurezza infrarossi

I sensori di sicurezza infrarossi sono sensori  attivi, 
progettati per rilevare la presenza di tutti gli ostacoli 
statici e in movimento, sia persone che oggetti, entro il 
loro raggio di rilevamento. 

Se la porta è in fase di chiusura e un oggetto viene 
rilevato dal sensore sul lato di chiusura (lato opposto alle 
cerniere), la porta inverte la direzione di marcia e si 
riapre. Il calcolo della durata del mantenimento dell'apertu- 
ra riparte da zero. Inoltre il sensore può essere usato sul 
lato di chiusura come trasduttore di impulsi di apertura. 
Sul lato di apertura (lato cerniere) il movimento di 
apertura automatico della porta viene arrestato se il 
sensore rileva un oggetto. Non appena la durata del 
mantenimento dell'apertura impostata scade, la porta si 
richiude. Sono a disposizione diversi sensori con tecnolo-
gie differenti che possono essere collegati agli aziona-
menti per porte a battente ED 100 e ED 250.

A seconda del campo d'impiego gli azionamenti per 
porte a battente ED 100 e ED 250 possono essere usati 
nella modalità low energy (esercizio a basso consumo 
energetico) senza sensori di sicurezza. Tuttavia i sensori 
di sicurezza possono essere anche usati nella modalità 
low energy se non si desidera il contatto con la porta. 
Nella modalità operativa full energy l'utilizzo dei sensori 
di sicurezza è imprescindibile.



29

Prosecure Opti Save e IRS-4 sono 
sensori di sicurezza basati sulla 
tecnologia a infrarossi per la protezione 
del campo di rotazione di porte a 
battente automatizzate secondo 
DIN18650/EN16005.
I sensori vengono installati in un profilo 
in alluminio nella zona superiore della 
porta. La risoluzione dei sensori a 
infrarossi è pari di solito a 10 punti di 
misurazione per ogni metro della lar- 
ghezza della parete. A seconda della 
grandezza della porta è necessario un 
numero diverso di moduli sensori.
L'altezza di montaggio massima è pari  
per Prosecure Opti Safe a 3,5 m, per  
IRS 4 a 3,0 m, la larghezza massima è 
pari rispettivamente a 1,6 m. 

Descrizione Nero Argento Bianco Colore 
speciale

Prosecure Opti Safe 700 Con 1 modulo master e 2 coppie di moduli trasmit-
tente/ricevente, lunghezza 700 mm, approvato 
secondo la normativa DIN 18650 ed EN 16005

86501070 86502070 86505070 86504070

Prosecure Opti Safe 900 Con 1 modulo master e 2 coppie di moduli trasmit-
tente/ricevente, lunghezza 900 mm, approvato 
secondo la normativa DIN 18650 ed EN 16005

86501090 86502090 86505090 86504090

Prosecure Opti Safe 1200 Con 1 modulo master e 2 coppie di moduli trasmit-
tente/ricevente, lunghezza 1200 mm, approvato 
secondo la normativa DIN 18650 ed EN 16005

86501120 86502120 86505120 86504120

Prosecure Opti Safe 1600 Con 1 modulo master e 2 coppie di moduli trasmit-
tente/ricevente, lunghezza 1600mm, approvato 
secondo la normativa DIN 18650 ed EN 16005

86501160 86502160 86505160 86504160

Sensore di sicurezza Prosecure Opti Safe 
Incl. cavo di collegamento di 2,5 m e tubo flessibile passacavi (Dimensioni: HxP 44 mm x 38 mm)

Descrizione Argento Bianco Colore 
speciale

IRS-4 350 1 listello sensori con 1 modulo combinato trasmettitore/ricevitore, 
lunghezza 350 mm

294350 294343 294351

IRS-4 1200 1 listello sensori con 2 moduli combinati trasmettitore/ricevitore, 
lunghezza 1200 mm

294110 294113 294111

IRS-4 1600 1 listello sensori con 3 moduli combinati trasmettitore/ricevitore, 
lunghezza 1600 mm

294160 294163 294161

Sensore di sicurezza IRS-4 
Incl. cavo di collegamento di 2,5 m e tubo flessibile passacavi (Dimensioni: HxP 47 mm x 45 mm)

Il campo di lettura è facile da 
impostare in modo tale che la zona 
grigia, in cui a causa dei limiti fisici della 
tecno- logia utilizzata un rilevamento 
non è più possibile, non superi 
normalmente i 20 cm. Per sensori ottici 
a infrarossi; la qualità del monitoraggio 
del campo di rotazione dipende 
rispettivamente dalle caratteristiche 
del pavimento. Con entrambe le 
varianti è possibile proteggere sia 
pavimentazioni normali che la maggior 
parte di pavimentazioni difficili da 
rilevare con basso grado di riflessione, 
griglie o tappeti d'ingresso. 
Se la porta si apre su una parete 
durante l'esercizio l'azionamento  
la oscura in funzione dell'angolo di 
apertura. In presenza di installazioni 

fisse, come ad esempio maniglioni che 
sono sempre presenti nel campo di 
rilevamento, i moduli sensori devono 
essere impostati in modo tale che gli 
oggetti installati non ostacolino il 
rilevamento.

Con il campo di lettura impostato è 
possibile proteggere sufficientemente il 
campo di rotazione. A seconda del 
potenziale di pericolo dedotto 
dall'analisi dei rischi, il bordo di chiusura 
secondario deve essere protetto con 
ulteriori misure.

Sensori di sicurezza con tecnologia a infrarossi

Sensori di sicurezza
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Sensori di sicurezza con tecnologia laser

Flatscan SW è un sensore di sicurezza basato su tecnologia laser 
(misurazione della durata della luce) per la protezione del campo di 
rotazione di porte a battente automatizzate secondo DIN18650/
EN16005. 

Il sensore viene installato nell'angolo in alto. La risoluzione del  
sensore è pari a 70 punti di misurazione per il campo di rotazione e  
a 100 punti di misurazione per il bordo di chiusura secondario. Un 
unico modulo sensori su ogni lato basta per proteggere l'intera 
porta con fino a 4 m di diagonale. 

Il campo di lettura del sensore può essere impostato con precisione 
cosicché la zona grigia residua a terra, in cui a causa dei limiti fisici 
della tecnologia un rilevamento non è più possibile, non superi 
normalmente i 10 cm. Le caratteristiche del pavimento non 
influenzano il sensore. In particolare nel caso di pavimentazioni  
difficili con strutture con griglie e con scanalature o rivestimenti  
lucidi diventano evidenti i punti di forza del sistema. 

Descrizione Nero Argento Bianco

Kit Flatscan 1 sensore DIN a sinistra e 1 sensore DIN a destra 86501300 86502300 86503300

Flatscan a sinistra 1 sensore DIN a sinistra 86501301 86502301 86503301

Flatscan a destra 1 sensore DIN a destra 86501302 86502302 86503302

Sensore di sicurezza Flatscan SW 
Incl. cavo di collegamento di 2,5 m e tubo flessibile passacavi (Dimensioni: LxHxP 142 mm x 85 mm x 23 mm, base di montaggio 7 mm)

Se la porta si apre su una parete o in caso di installazioni fisse come 
ad esempio maniglioni sempre presenti nel campo di rilevamento, il 
sensore li rileva durante la corsa di apprendimento e li oscura auto- 
nomamente durante l'esercizio, senza compromettere la qualità di 
rilevamento. In più può essere anche usato l'oscuramento della 
parete da parte dell'azionamento.

Con il campo di lettura impostato è possibile proteggere 
sufficientemente il campo di rotazione. Durante il movimento della 
porta, il campo di lettura viene addirittura ampliato aumentando 
notevolmente la sicurezza di esercizio. Inoltre, il sensore offre una 
protezione decisamente migliorata sul bordo di chiusura secondario 
rispetto a sensori a infrarossi convenzionali e, a seconda del 
potenziale di pericolo dedotto dall'analisi dei rischi, può essere 
sufficiente come unica protezione del bordo di chiusura secondario. 
Sono possibili anche  
altre misure per la protezione del bordo di chiusura secondario. 
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Altro

N° articolo

5013632332

Unità di alimentazione di emergenza
Per offrire ai visitatori di un edificio massima sicurezza, i sistemi di 
porte presenti devono rimanere perfettamente funzionanti anche in 
caso di caduta di corrente. Ciò è possibile grazie a MTD 700 UPS, 
l’unità di l'impianto per l'alimentazione di corrente di emergenza. A 
seconda della dotazione, l'esercizio può essere garantito fino a 
un'ora. In questo periodo di tempo l'intero sistema della porta viene 
alimentato con corrente di emergenza. Quindi si ha tempo a 
sufficienza per adottare contromisure e proteggere l'edificio.
Alimentazione di corrente di emergenza MTD 700 collegata a  
230 V AC,  
Potenza: 700 VA,  
Fornitura incl. 1 scheda relè  
Per segnalazioni di guasto dimensioni (A x L x P): 238 x 160 x 360 mm  
Colore: Nero 

N° articolo

05111631332

Indicatore semaforico
Il semaforo segnala lo stato della porta. Il dispositivo dal design 
semicircolare è fatto di acrilico, l’illuminazione è fornita dalla 
tecnologia LED ed è dotato di un display LED di alta qualità (24 V, 
luminosità secondo la DIN VDE 0834, parte I). I suoi segnali luminosi 
sono visibili sia frontalmente che da entrambi i lati
anche da distanza. Indicatore di luce, 24 V DC, display LED (rosso, 
verde, bianco).
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