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MONTAGEANLEITUNG

Technische Daten EMF ABNAHMEPRUFUNG UND WARTUNG

Betriebsspannung: 24V DC I>> Merkblatt Giber die Verwendung von Feststellanlagen.

Leistungsaufnahme: 1,4W

Einschaltdauer: 100 % ED WEITERE H!N_WEISE .

Ausldsemoment: ca. 25 - 65 Nm bei 90° Offnungs <> Richtlinien fur Feststellanlagen des Instituts far
winkel (abhangig von der am Bautechnik, Berlin.

SchlieBer eingestellten SchlieBkraft).

max. Turéffnungswinkel: 120°
Die Ansteuerung erfolgt tber externe Rauchmeldezentrale
(z.B. DORMA RMZ oder RZ 01 + RM).
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Montage auf der Bandseite

Befestigungspunkte fiir SchlieBer und Gleitschiene
nach Schablone TS 93 B oder nach MaBbild bohren.
Fir elektromechanische Feststellung Stromzufiihrung
von Rauchmeldezentrale legen.

Montage auf der Bandgegenseite

Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen
Feuer-/Rauchschutztir erforderlich.
Befestigungspunkte fiir SchlieBer und Gleitschiene
nach Schablone TS 93 G oder nach MaBbild bohren.
Fur elektromechanische Feststellung Stromzufiihrung
von Rauchmeldezentrale legen.

TurschlieBer und Hebel nach Anleitung TS 93 montieren.
Endkappe in die Gleitschiene stecken.

Kabel 24V DC durch die Endkappe fiihren.
Gleitschiene anschrauben.

Kabel anschlieBen und im Hohlraum der Schiene ver-
stauen.

Hebel und Gleitstiick der Gleitschiene nach Anleitung
TS 93 verbinden und TirschlieBer einstellen.

Feststellpunkt einstellen:

Spannung (24 V DC) anlegen.

Turfltigel 6ffnen und einrasten.

Schrauben l&sen.

Tur auf gewiinschten Feststellwinkel 6ffnen und fest-
halten.

Schrauben wieder festziehen.

Die Tiir kann maximal bis zum gewdahlten Feststell-
punkt gedffnet werden, an dieser Position Tiirstopper
setzen.

Ausriickkraft einstellen:

Je nach Tirbreite und gewahlter SchlieBergréBe Aus-
rickkraft einstellen.

Nach DIN EN 1155 soll das Ausriickmoment bei 90°
Turéffnungswinkel zwischen 40 - 120 Nm liegen.

Eine zu hoch eingestellte Kraft kann zu Beschadigun-
gen an den Tiirbandern und Befestigungselementen
des TiirschlieBsystems fiihren.

Endkappenblenden aufclipsen.
Markierte Aussparung an der Verkleidung ausbrechen.
Verkleidungen aufclipsen.

Funktionspriifung:
Turflligel 6ffnen und feststellen.
Stromzufuhr unterbrechen die Feststellung muB auslésen.
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