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2.1.2. EN 1154

EN 1154 — ZAVIRACE S RIZENYM PRUBEHEM ZAVIRANI

Na zakladé certifikaCnich zkouSek popsanych vtéto EN je kazdy dvefni zaviraC charakterizovan 6ti mistnym
klasifikatnim Cislem.

Priklad zaviraC TS 93, velikost EN 2 - 5 485114
2

Vs

prvni Cislice: kategorie pouziti dvefniho zaviraCe

stupen 3 — pro zavirani dvefi z uhlu otevieni minimalné 105°
stupen 4 — pro zavirani dveri z Uhlu otevieni 180°

druha c¢islice: pocet zkuSebnich cykl(

stuperi 8 — 500.000 zkusebnich cykld
treti Cislice: sila (velikost) zavirae (stupnice EN 1-7)

EN 2-5 (posouzeni dle hmotnosti zkouSeného vzorku dvefi)
Ctvrta Cislice: stupen pozarni odolnosti

stupen O — nevhodny pro pouZiti na protipoZarnich a protikoufovych sestavach
stupeni 1 — vhodny pro pouZiti na protipozarnich a protikourovych sestavach

Dverni zaviraCe neni nutné zvlast certifikovat na pozarni odolnost - stupen 1 plati pro zaviraCe s vyhovujicim
hodnocenim pozarni odolnosti dle EN 1634-2 (kovani dveli urCenych pro poZarni a protikoufové sestavy).

Priloha A dodateCné pozadavky na zaviraCe urCené pro protipozarni a protikourové sestavy

A.2 zavira€ nesmi byt vybaven aretaci s vyjimkou elektromagnetické
A6 predstavitel typové fady musi byt soucasti dvefni sestavy pro zkouSku pozarni odolnosti
5.1 ke kazdému zavirai musi byt jednoznaCny naved a detailni instrukce k instalaci, sefizeni a Udrzbé a

musi obsahovat informaci o jakémkoli omezeni otviraciho uhlu

pata Cislice: bezpecnost

stanoven pouze stupen 1 — zaviraCe musi splfiovat zakladni poZzadavky na bezpenost
Sesta Cislice: odolnost proti korozi stanovena dle EN 1670

stupen 0 -4

odolnost nedefinovana — velmi vysoka odolnost

Neni povinnosti vyrobce ani prodejce predkladat certifikat, popfipadé protokol o certifikatnich zkouskach.
Povinnosti je naopak predkladat ProhlaSeni o vlastnostech, kde je Cislo certifikatu uvedeno, popfipadé
doklad o certifikacnim Cisle zavirace.
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2.1.3. PASTOREK A VACKA

Pastorkovy zaviraC

Standardni model dverniho zavirate kombinuje DORMA vyhradné s raminkem. VétSina vyrobcl nabizi k tomuto
typu zaviraCe jak raminko, tak kluznou listu. Pouziti kluzné liSty s timto typem zavirale vSak znamena zhorseni jeho
uzivatelskych vlastnosti.

VacCkovy zaviraC

ZaviraC s technologii srdcové vacky byl spoleCnosti DORMA specialné vyvinut pro kombinaci s kluznou listou.
Spolecnost DORMA je také jedind, ktera zaviraCe s kluznou liStou nabizi vyhradné s touto technologii. Oproti
pastorkovému zavirali ma vyrazné lepSi uzitkové vlastnosti — zachovava si inzerovanou silu a otevira se az o 40%
snadnéji.
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2.1.4. DESIGN DVERNICH ZAVIRACU

DORMA TS 83 EN 3-6 BC

DORMA TS 93 EN 2-5 BC/DC
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2.1.5. PARAMETRY A NASTAVENI

Sila dverniho zavirace

- konstantni zavirat ma jednu velikost (napf. TS 91 EN 3)
- nastavitelna montazi sila zaviraCe se nastavuje montazi (napf. TS 68 EN 2/3/4)
- plynule nastavitelna silu Ize nastavit plynule v uvedeném rozsahu Sroubem ze strany dverniho

zavirace (napf. TS 93 EN 2-5)

Rychlost dverniho zavirace

- ventil €islo 1 reguluje rychlost zavira€e v intervalu zavirani 180°- 15° (1)
- ventil Cislo 2 reguluje rychlost zaviraCe v intervalu zavirani 15°- 0° (2)
- koncovy doraz TS 71, TS 72. TS 73, TS 83 - nastavitelny pomoci raminka

TS 93, ITS 96 — plynule nastavitelny ventilem ¢. 2
Tlumeni pfi otevirani (3)

Funkce plynule nastavitelna ventilem je dobfe vyuzitelna pfedevsim u exteriérovych dvefi oteviranych ven jako
ochrana dverniho kfidla pfed vyvracenim Ci nevhodnym zachazenim. Zaroven chrani zaviraC a dverni kovani a
zajisStuje bezpelnost v okoli dveri.

Zpozdéni pri zavirani (4)

Funkce dobre vyuzitelna napfiklad v nemocnicich, domovech pro seniory a podobné. V intervalu 110°-70° je
mozné nékolikanasobné plynule zpomalit rychlost zavirani a tak prodlouzit dobu zavirani dvefi.

Mechanicka aretace

U kazdého zaviraCe je volitelné mozna mechanickéa aretace, kterd umoznuje trvalé otevieni dvefi ve zvoleném ahlu.
U raminkovych zaviracd prostfednictvim aretacniho raminka, u zaviract s kluznou liStou prostfednictvim aretacni
jednotky. U podlahovych zaviracl je aretace zabudovana. Mechanickou aretaci nelze pouZit pro protipozarni
dvere.

Mechanickéa aretace nenahrazuje omezovaC Ghlu otevieni dvefi aproto nelze garantovat pohyb dvefi pouze
do uhlu nastavené aretace.
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2.1.6. MONTAZ DVERNICH ZAVIRACU

Montaz dvernich zavirac( se fidi vyhradné rozméry uvedenymi na montaznim navodu nebo na montazni
Sabloné. Montazni navod vCetné montazni 3ablony je soulasti baleni kazdého zavirale, pfesné umisténi
zavirate na dvernim kfidle a mozné zplsoby montaZe jsou také soudasti technickych prospektd. Sablonu
Ize také pouzit jako presny vzor, vzdalenosti viak doporucujeme preméfit.

Rozméry na montaznim navoedu, Sabloné nebo v technickém prospektu nejsou orientalni, je potfeba je
presné dodrzovat. DuleZitd je predevsim vzdalenost osy zaviraCe a kotevniho Sroubu raminka nebo kluzné
liSty, jejich vzdalenost od osy zavésl a vzdalenost rovin, na kterych jsou zavira¢ a raminko (kluzna lista)
namontovany (rovina dvefi a rovina zarubné).

Je nutné vzdy zvolit spravny dvefni zaviraC a to nejen z hlediska velikosti a rozsahu jeho sily, ale i z hlediska
prostorového nebo z hlediska moZnosti montaze zavirace na dverni kiidlo. DlleZité je akceptovat viechny
dopady daného typu montaze — pfi opacné montazi (zaviraC na zaruber na strané proti dvernim zavésiim)
je napfiklad omezen Uhel otevieni dvefi a dochazi napfiklad k ovlivnéni regulace koncového dorazu.

Doporucujeme si vzdy zjistit maximalni mnozstvi informaci o daném typu zavirale. Informace obdrzite u
autorizovanych prodejct  spole¢nosti  DORMA nebo pfimo vsidle spoleCnosti na tel. <cisle
+420 267 132 171. Prospekty ke v8em typim dvefnich zaviracd spole¢nosti DORMA jsou ke staZeni na
vySe uvedenych webovych strankach. Velmi dlleZité jsou informace o dopliikovych vlastnostech daného
typu zaviraCe, jako je koncovy doraz, nastaveni sily a rychlosti zavirani, tlumeni otvirani, zpozdéni zavirani
nebo aretace.

Provedeni nastaveni jednotlivych parametrd zavirace - rychlost zaviréni, sila zavirace, koncovy doraz,
tlumeni otvirani nebo zpozdéni zavirani — konzultujte s odborniky.

Reklamovat dverni zaviral je mozné pouze v namontované poloze, kdy je mozno zkontrolovat kvalitu
provedené montaze. Pfi jakékoli odchylce montaze proti montazni Sabloné je mozné trvalé poskozeni
zaviraCe provozem.

Montazni desky k zaviradm TS 71, TS 72, TS 73 a TS 83 maji totozné rozmisténé upevriovaci otvory pro
zavirag. Zavirate miZete tak podle potfeby na jiz upevnéné montazni desce vymeénit.

TS 73V — montazni Sablona
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